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Bombas de inmersión de alta presión TFS4, FFS4

Bombas de inmersión de alta presión
BFS1 ... TFS5120
Husillos helicoidales

50 Hz

Bombas de inmersión de alta presión TFS5, FFS5

50 Hz



Copiado recogiendo la cañeriá 121

Por favor, envíe el formulario de demanda por fax a +49 (0) 2392 / 5006 - 180
por e-mail a Kontakt@BrinkmannPumps.de

Empresa ................................................. Fecha ................................................
Lugar .................................................
Persona de contacto .................................................
Teléfono .................................................

Bomba
Aplicación
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Demanda anual unidades ...............................

Datos de bombeo Medidas
Caudal l/min. ............................... Profundidad de inmersión ...............................
Presión bar ............................... ................................................
Altura de elevación m ............................... ................................................

Medio de bombeo Materiales
Tipo ............................... Cuerpo de la bomba  ......................................
Temperatura  °C ............................... Tapa ................................................
Viscosidad mm2/s, cSt ............................... Rodetes ................................................
a temperatura de bombeo ............................... Árbol ................................................
Densidad kg/l ............................... Juntas ................................................
Contenido de sólidos g/l ............................... ................................................
Tamaño de sólidos mm/mm ............................... ................................................
Valor pH ...............................
Contenido de aire en el medio ...............................

Accionamiento
diseñado para red

  3 x 400 V, 50 Hz   3 x 460 V, 60 Hz      3 x 200-220 V, 60 Hz
  3 x 420 V, 50 Hz   3 x 230 V, 60 Hz      1 x 115 V, 60 Hz
  3 x 380 V, 50 Hz   3 x 380 V, 60 Hz    otros
  3 x 200 V, 50 Hz   3 x 400 V, 60 Hz    ................................................
  1 x 230 V, 50 Hz   3 x 208 - 230 V, 60 Hz ................................................

Motor
Modo de protección IP55 ...............................
Clase de aislamiento F ...............................
Temperatura ambiente °C ...............................
Regulación de frecuencia Hz de ........... a ...........
Puestas en marcha por min ...............................
Enchufe de conexión 
del motor HAN si

Otros
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Formulario de demanda
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Depósitos de agua
W28...70

Tipo de
 deposito

Con-
tenido
útil

Di-
men-
siones

       Peso previsto para
bomba de
inmersión

l L mm B mm H mm D mm d mm A mm E mm T mm kg Tipo

W28 28 400 300 310 102 7 130 115 290 13 TB 25/220
TB 40/220

W70 70 600 350 410 102 7 130 115 390 21 TB 63/270
TB100/270

W28, 70


