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Pompes à vis, séries TFS4, FFS4

Pompes plongeantes haute pression BFS/TFS
Pompes de surpression FFS
Pompes à vis

50 Hz

50 Hz

Pompes à vis, séries TFS5, FFS5



Original a copier 121

A retourner par Fax à +49 (0) 2392 / 5006 - 180
par e-mail à Kontakt@BrinkmannPumps.de

Société ................................................. Date .......................................
Adresse .................................................
Interlocuteur .................................................
Téléphone .................................................

Pompe
Application - description sommaire
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Besoin annuel Nombre ...............................

Refoulement Dimensions
Débit l/min. ............................... Profondeur d'immersion  .........................
Pression bar ............................... .......................................
Hauteur manométrique m ............................... .......................................

Liquides refoulés Exécution
Type ............................... Corps de pompe  ...................................
Température °C ............................... Couvercle .......................................
Viscosité mm2/s, cSt ............................... Roues .......................................
à température de refoulement ............................... Arbre .......................................
Densité kg/l ............................... Joints .......................................
Teneur en matières solides g/l ............................... .......................................
Grosseur des solides mm/mm ............................... .......................................
Valeur pH ...............................
Taux d'air dans le liquide ...............................

Entraînement
prévu pour réseau

  3 x 400 V, 50 Hz   3 x 460 V, 60 Hz      3 x 200-220 V, 60 Hz
  3 x 420 V, 50 Hz   3 x 230 V, 60 Hz      1 x 115 V, 60 Hz
  3 x 380 V, 50 Hz   3 x 380 V, 60 Hz    autres réseaux
  3 x 200 V, 50 Hz   3 x 400 V, 60 Hz    .......................................
  1 x 230 V, 50 Hz   3 x 208 - 230 V, 60 Hz .......................................

Moteur
Mode de protection IP55 ...............................
Classe d'isolation F ...............................
Température ambiante °C ...............................
Régulation de fréquence  Hz de ......... à .............
Connexions à la minute ...............................
Fiche de raccordement du moteur HAN Oui

Divers
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Questionnaire de demande
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Réservoirs
W28...70

Type
de
réservoir

Contenu
utile

Di-
men-
sions

       Poids Prévu pour
pompe
plongeante

l L mm B mm H mm D mm d mm A mm E mm T mm kg Type

W28 28 400 300 310 102 7 130 115 290 13 TB 25/220
TB 40/220

W70 70 600 350 410 102 7 130 115 390 21 TB 63/270
TB100/270

W28, 70


