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9   Ersatzteilliste für die Schlürf-Tauchpumpen der Reihe SFT1300 

 

 Pos Benennung 
 1 Stator mit Klemmenbrett 
 2 Motorflansch  
 3 Lagerschild 

4 Klemmenkasten 
 7 Ventilatorrad 
 8 Ventilatorhaube 
 9 Kugellager DIN  625 
 10 Kugellager DIN  625 

11 Flachdichtung 
 13 Zackenring 
 14 Spiralformchraube DIN  7500 
 15 Zyl.schraube DIN  84 
 16 Zyl.schraube DIN  912 
 17 Zyl.schraube DIN  912 
 19 Zylinderstift DIN  7 
 50 Pumpenkörper 
 51 Motorwelle mit Rotor 
 52 Fußdeckel  
 53 Kanalplatte 
 55 Laufrad 
 61 Lagerhülse 
 62 Lagerbuchse 
 64 Scheibenfeder DIN  6888 
 65 Senkschraube mit ISK DIN  7991 
 66 Sicherungsscheibe 
 69 Spritzring 
 72 Zyl.schraube DIN  912 
  mit Schraubensicherung 
 82 Anschlußstutzen  
 83 Zyl.schraube  DIN  912 
 84 Federring  DIN  7980 
 85 O-Ring  
 86 Verschlußschraube DIN  908 
 87 Dichtring DIN  7603 
 88 Steckwelle 
 90 Schrumpfscheibe 

 
Anziehdrehmomente für Schraubenverbindungen 

 
 
 
 
 
 

 

Gewinde - ∅ M5 M6 M8 M12 M16 
Festigkeitsklassen 4.8 8.8 8.8 8.8 8.8 

Anziehdrehmoment 
(Nm) 

3 Nm  4,5 Nm 20 Nm 80 Nm 
Pos. 72 

60 Nm 
 

Ersatzteile, vom Werk lieferbar. 
Normteile sind nach Muster im freien Handel zu beziehen. 
Die Bestellung von Ersatzteilen sollte folgendes beinhalten: 
1. Pumpentype 

z.B. SFT1300/490 
2. Pumpen Nr.  Brinkmann Pumpen 

z.B. 02061530  K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG 
Das Baujahr ist Bestandteil der Pumpennummer. Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl 

3. Spannung, Frequenz u. Leistung Tel.:  +49 -2392 / 5006-0 
  Pos. 1, 2 u. 3 aus dem Typenschild entnehmen Fax.: +49 -2392 / 5006-180 
4. Ersatzteil mit Pos. Nr.  www.BrinkmannPumps.de 

z.B. Fußdeckel Pos. 52  Kontakt@BrinkmannPumps.de 
   
Änderungen vorbehalten. Bestell - Nr. : BD1530  DEUTSCH 
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10 Reparaturanleitung / Auswechseln von Schrumpfscheiben und Wellen 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Demontage der Steckwelle  
 

- Tauchpumpe elektrisch und mechanisch vom Netz trennen. 

- Pumpe auf die Lüfterhaube stellen. Pumpwerk und Pumpenkörper demontieren. 

- Die Schrauben der Schrumpfscheibe (1) werden der Reihe nach gelöst. 

Achtung: Schrauben unter keinen Umständen ganz abschrauben, Verletzungsgefahr! 

- Steckwelle (2) und Schrumpfscheibe (1) von der Motorwelle (3) abziehen. 

Montage der Steckwelle   

- Motor auf die Lüfterhaube stellen. 

- Schrumpfscheibe (1) (ungebrauchte Schrumpfscheibe verwenden) mittig auf dem ange-
drehten Spanndurchmesser (2) der Steckwelle positionieren. 

- Motorwelle (3) in Steckwelle (2) einfügen. 

Festspannen:  
- Erste Schraube markieren und alle Schrauben gleichmäßig im Uhrzeigersinn  
  der Reihe nach (nicht überkreuz) manuell festziehen. 
- Jede Schraube mit Drehmomentschrauber erst mit 2 Nm dann mit 3,5 Nm und abschlie-

ßend mit 5 Nm nachziehen. (wieder im Uhrzeigersinn). 

- Pumpenkörper montieren. 

  Der weitere Zusammenbau erfolgt wie gehabt. 
 
  Achtung: Anzugsdrehmomente für Schraubenverbindungen beachten! 
 
  Bei Wiederinbetriebnahme der Pumpe auf die Drehrichtung achten! 
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1 = Schrumpfscheibe 
2 = Steckwelle 
3 = Motorwelle  


