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1 Allgemeines 
Diese Betriebsanleitung gilt für die Brinkmann Tauchpumpen der Reihe TGL331 ... 503 mit unterschiedlichen 
Tauchtiefen und Förderdaten. Diese Pumpen sind mehrstufige Kreiselpumpen. Sie arbeiten mit halboffenen Laufrädern 
und einem Axiallaufrad und eignen sich zum Fördern ungefilterter stark Lufthaltiger Kühlmittel. 
Die Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Instandhaltung zu beachten sind. 
Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen 
Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muß ständig am Einsatzort der Maschine/Anlage verfügbar sein. 
Technische Daten 

Fördermedien Wasser, Kühlemulsionen, Kühl- und Schneidöle, 
  Schleiföle 

Kinematische Viskosität des Fördermediums 1 .... 90 mm2/s  
Fördertemperatur 0 .... 80 °C 

 
Type 

Max. Förderdruck
bar / spez. Gew. 1 

Max. Förderstrom
l/min 

Tauchtiefe 
mm 

Gewicht 
 kg 

Leistung
kW 

TGL331  / 140 
    220 
    290 
    370 
    460 
    570 

0,8 350  140 
 220 
 290 
 370 
 460 
 570 

13,5 
14,5 
15,5 
16,5 
17,5 
18,5 

0,85 

TGL332  / 190 
    270 
    340 
    420 
    510 
    620 

2,1 370  190 
 270 
 340 
 420 
 530 
 620 

25 
26 
27 
28 
29 
31 

1,3 

TGL333  / 240 
    320 
    390 
    470 
    560 
    670 

3,2 380  240 
 320 
 390 
 470 
 560 
 670 

27 
28 
29 
30 
32 
33 

1,7 

TGL501  / 150 
    230 
    300 
    380 
    470 
    580 

1,0 430  150 
 230 
 300 
 380 
 470 
 580 

14 
15,5 
16,5 
17,5 
18,5 
19,5 

1,1 

TGL502  / 220 
    300 
    370 
    450 
    540 
    650 

2,5 450  215 
 295 
 365 
 445 
 535 
 645 

28 
29 
30 
31 
32 
34 

2,2 

TGL503  / 280 
    360 
    430 
    510 
    600 
    710 

3,9 460  280 
 360 
 430 
 510 
 600 
 710 

40 
41 
42 
43 
44 
45 

3,3 
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9   Ersatzteilliste für die Tauchpumpen der Reihe TGL331 ... 503 

 

 

 Pos Benennung 
 1 Stator mit Klemmenbrett 
 3 Lagerschild 
 4 Klemmenkasten  
 7 Ventilatorrad 
 8 Ventilatorhaube 
 9 Kugellager DIN  625 
 10 Kugellager DIN  625 
 11 Flachdichtung 
 13 Zackenring 
 14 Spiralformchraube ab 1,5 kW DIN  7500 
 15 Zyl. Schraube DIN  84 
 16 Zyl. Schraube ab 1,1 kW DIN  912 
 18 Stiftschraube mit Bund bis 1,1 kW 
 19 Zylinderstift DIN  7 
 20 Wellendichtring  
 50 Pumpenkörper 
 51 Welle mit Rotor 
 52 Saugdeckel  
 53 Kanaldeckel 
  ab TGL332, 502 
 55 Laufrad 
 59 Distanzhülse 
  ab TGL332, 502 
 61 Laufhülse 
 62 Lagerbuchse 
 63 Distanzscheibe 
 64 Scheibenfeder DIN  6888 
 67 O-Ring 
 68 Spritzring 
 70 Spritzring 
 73 Skt. Schraube DIN  931 
 76 Axiallaufrad 
  

 
 

Anziehdrehmomente für Schraubenverbindungen 

Gewinde - ∅ M5 M6 / M8 

Festigkeitsklassen 4.8 8.8 8.8 

Anziehdrehmoment 
(Nm) 

3 Nm Pos.18 4,5 Nm 4,5 Nm 


