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Bombas sumergibles de la Serie TA160 ... TA600 
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1  Cuestiones generales 
Estas instrucciones para el servicio son vigentes para las bombas sumergibles de la Serie TA160 ... TA600 con diferentes 
profundidades de inmersión y datos de elevación. Son bombas centrífugas simples de construcción sencilla, encontrando 
aplicación en la elevación de refrigerantes sin filtrar. 
En estas instrucciones de empleo encuentra Vd. indicaciones básicas que han de tenerse en cuenta al montar e instalar la 
planta y con respecto a su funcionamiento y entretenimiento. Por eso es imprescindible que el montador y los técnicos en 
la materia / explotadores lean atentamente estas instrucciones de empleo antes del montaje y de la puesta inicial en 
marcha; además, las instrucciones tienen que estar en todo momento a disposición en el respectivo lugar de aplicación de 
la máquina / instalación. 
Datos técnicos 

Nivel de presión acústica según DIN 45635 medido a 1 m de distancia  

Medios de bombeado         agua, emulsiones refrigerantes,  
             aceites refrigerantes y para corte 
Viscosidad cinemática del medio de bombeado    1 ... 90 mm²/s 
Temperatura de extracción        0 ... 60 ºC 

2  Seguridad 
Véase anexo A. 
3  Transporte y almacenaje transitorio 
Presérvense las bombas de daños y deterioros durante el transporte. 
Almacénense las bombas en un lugar seco y protecto y presérvense de la penetración de substancias extrañas. 
4  Descripción del producto y accesorios 
Las bombas sumergibles de la Serie TA160 ... TA600 son bombas centrífugas simples de construcción sencilla, cuyo 
rodete empaletado está situado en el árbol del motor prolongado. Junto con el motor de accionamiento forman una unidad 
completa que ocupa sólo poco espacio. 
El motor es refrigerado por la superficie y corresponde a la norma DIN IEC 34 o EN 60034, clase de protección IP 55. 
La tensión de alimentación y la frecuencia de la red tienen que corresponder a los datos indicados en la placa indicadora 
de tipo. El motor de accionamiento es suministrado por parte de la fábrica con conexión en estrella y tiene ser protegido 
por un guardamotor ajustado de acuerdo con la corriente nominal del motor. 
jLas ejecuciones especiales eléctricas o mecánicas están especificadas en el apéndice B! 

 
 
Tipo 

Presión de 
elevación máx. 
bar / Peso espcíf. 1 

Corriente 
continua  
l/min 

Profundidad de 
inmersión 
mm 

Peso 
 
kg 

Potencia 
 
kW 

Nivel de presión 
acústica max. 
dBA / 50 Hz 

TA160 / 200 
TA160 / 270 
TA160 / 350 
TA160 / 440 
TA160 / 550 

1,05  260  200  
270 
350 
440 
550 

11,5  
12,5 
13,5 
14,5 
15,5 

0,5  60 

TA250 / 200 
TA250 / 270 
TA250 / 350 
TA250 / 440 
TA250 / 550 

1,10  320  200  
270 
350 
440 
550 

12 
13 
14 
15 
16 

0,63  60 

TA400 / 200 
TA400 / 270 
TA400 / 350 
TA400 / 440 
TA400 / 550 

1,15  400  200  
270 
350 
440 
550 

14  
15  
16 
17 
18 

0,85 62 

TA600 / 210 
TA600 / 280 
TA600 / 360 
TA600 / 450 
TA600 / 560 

1,35  520  210  
280 
360 
450 
560 

15  
16  
17 
18 
19 

1,1 62 
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7  Servicio y Mantenimiento 
La superficie del motor debe mantenerse limpia. 
El eje de accionamiento está alojado en cojinetes a bolas provisto de engrase permanente (con grasa especial y juego 
incrementado). Por ese motivo no precisa mantenimiento especial alguno. Eventuales requestos se encuentran disponibles 
en stock para suministro unmediato. 

8  Fallos / averías, causas y reparación 

Fallo / avería Causas Reparación 
El motor no arranca,  
carencia de ruido de rodadura 

Interrupción en por lo menos dos 
de las conducciones de 
alimentación 

Eliminación de la interrupción en 
fusibles, bornes o líneas de 
conexión 

El motor no arranca,  
zumbido del motor 

Interrupción en una de las 
conducciones de alimentación 
Rodete defecto 
Rodamiento defecto 

Véase arriba 
 
Sustituir rodete 
Sustituir rodamiento 

La bomba no impele El nivel del líquido es demasiado 
bajo 
Propulsor del mecanismo de 
bombeo defecto 

Rellenar líquido de bombeado 
 
Sustituir propulsor del mecanismo 
de bombeo 

Cantidad de extracción y presión 
insuficientes 

Sentido de giro inverso 
 
 
Suciedad de la bomba 
Desgaste del propulsor del 
mecanismo de bombeo 

Invertir el sentido de giro, 
cambiando 2 líneas de conexión 
eléctricas 
Limpiar la bomba 
Sustituir el propulsor del 
mecanismo de bombeo 

El motor acoge demasiada 
corriente 

Sentido de giro inverso 
Suciedad de la bomba 
Rozamiento mecánico 

Véase arriba 
Véase arriba 
Reparación de la bomba 

 

 
Las piezas de recambio son suministrables ex fábrica. 
Las piezas normalizadas son accesibles según muestra 
en el comercio libre. 
En el pedido de piezas de recambio no deberían faltar los 
siguientes datos: 

1. Tipo de bomba 
p.ej. TA160 / 350 

2. Nº de bomba 
p.ej. 03021400 
El año de construcción figura en el número de la bomba. 

3. Tensión, Frecuencia y Potencia 
Véanse nº 1, 2 y 3 en la placa indicadora de tipo 

4. Pieza de recambio con nº de lista 
p.ej.: Rodete, nº 55 
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9  Lista de piezas de recambio para bombas sumergibles de la Serie  
TA160 ... TA600 

 
 Nº Designación 
 1 Estator con tablero de bornes 

 3 Placa de cojinete 

 4 Caja de bornes 

 7 Rodillo del ventilador 

 8 Capota del ventilador 

 9 Rodamiento de bolas      DIN 625 

 10 Rodamiento de bolas       DIN 625 

 11 Junta plana  

 13 Anillo endentado  

 15 Tornillo cilíndrica       DIN 84 

 18 Espárrago con collarín  

 19 Pasador cilíndrico       DIN 7 

 20 Anillo-retén 

 50 Cuerpo de bomba 

 51 Árbol con rotor 

 52 Tapa de zócalo 

 55 Rodete 

 61 Casquillo de guarnición / Rodete POM 
  TA160...TA400 Profundidaldes de 
  inmersión de a 270mm 

 62 Manguito de guarnición / Rodete POM 
  TA160...TA400 Profundidaldes de 
  inmersión de a 270mm 

 61 Casquillo de rodadura 
  Rodete metal TA160...TA600 
  Rodete POM  TA160...TA400 Profun- 
  didaldes de inmersión a p. de 350mm 

 62 Manguito de rodamiento 
  Rodete metal TA160...TA600 
  Rodete POM  TA160...TA400 Profun-  
  didaldes de inmersión a p. de 350mm 

 63 Casquillo distanciador 

 64 Lengüeta redonda DIN 6888 

 67 Anillo en O 

 68 Anillo dispersor  

 70 Anillo dispersor  

 73 Tornillo hexagonal DIN 931 

 76 Tuerca hexagonal DIN 439 

 80 Arandela 

 81 Anillo en O/ Manguito de rodamiento (62) 

 
 
 

 

Pares de apriete para uniones atornilladas 

∅ de la rosca M4 M5 M12 
Clases de resistencia 4.8 8.8  

Par de apriete 
(Nm) 

1 Nm N° 15 2    Nm N° 73 TA160...TA400 
2    Nm N° 18 
4,5 Nm N° 73 TA600 

30  Nm  


