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9 Lista de piezas de recambio para bombas sumergibles de la Serie 
SGL332...503 

 Nº Designación 

 1 Estator con tablero de bornes 
 2 Brida intermedia 
 3 Placa de cojinete 
 4 Caja de bornes  
 7 Rodillo del ventilador 
 8 Capota del ventilador 
 9 Rodamiento de bolas       DIN  625 
 10 Rodamiento de bolas        DIN  625 
 11 Junta plana 
 13 Anillo endentado  
 14 Tornillo en espiral        DIN  7500 
 15 Tornillo cilíndrico        DIN  84 
 16 Tornillo cilíndrico        DIN  912 
 17 Tornillo cilíndrico         DIN  912 
 19 Pasador cilíndrico        DIN  7 
 50 Cuerpo de bomba 
 51 Árbol con rotor 
 52 Tapa de aspiración  
 53 Tapa en U  
 55 Rodete 
 57 Rodete axial  
 59 Casquillo distanciador    
 61 Casquillo de rodadura 
 62 Manguito de rodamiento 
 63 Casquillo distanciador 
 64 Lengüeta redonda        DIN  6888 
 66 Anillo en O  
 68 Anillo dispersor 
 69 Anillo-retén   
 73 Tornillo hexagonal        DIN  931 
 82 Tubuladura de empalme  
 83 Tornillo cilíndrico          DIN  912 
 84 Arandela de muelle        DIN 7980 
 85 Anillo en O 
 86 Tornillo de tapón        DIN  908 
 87 Anillo de junta         DIN  7603 
 90 Disco de contracción 
 91 Árbol de inserción 

   
 
 

 
 
 
 
 

 

Pares de apriete para uniones atornilladas 

∅ de la rosca M5 M6 M8 M12
Clases de resistencia 8.8 8.8 8.8 
Par de apriete (Nm) 4,5 Nm  4,5 Nm 4,5 Nm 

 
30 Nm 
Pos. 83 
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10     Instrucciones de reparación / cambio de los discos de contracción y árboles 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Desmontaje del árbol de inserción  
 

- Desconectar de la red la conexión eléctrica y mecánica de la bomba de inmersión. 

- Colocar la bomba sobre el recubrimiento del ventilador. Desmontar el dispositivo de bombeo y el 
cuerpo de la bomba. 

- Los tornillos del disco de contracción (1) se aflojan por orden sucesivo. 

Atención: ¡No aflojar jamás del todo los tornillos inferiores, Riesgo de lesiones! 

- Retirar el árbol inserción (2) y el disco de contracción (1) del árbol del motor (3).  

Montaje del árbol de inserción y árbol de prolongación  

- Colocar el motor sobre el recubrimiento del ventilador. 

- Posicionar debidamente centrado el disco de contracción 1 (utilizar un disco de contracción nuevo) en 
el diámetro de tensado (2) del árbol de inserción. 

- Introducir el árbol del motor  (3) en el árbol de inserción (2) . 

Tensar:  

- Marcar el primer tornillo y apretar a mano en el sentido de las agujas de reloj todos los 
tornillos uniformemente por orden sucesivo (no apretar en cruz).   

- Apretar cada uno de los tornillos con un atornillador dinamométrico aplicando primeramente 2 Nm, a 
continuación con 3,5 Nm y, finalmente, con 5 Nm (también en el sentido de las agujas de reloj). 

- Montar el cuerpo de la bomba. 

 
  El ensamblaje subsiguiente se realiza del modo anteriormente citado. 
 
  Atención: ¡Ténganse en cuenta los pares de apriete para las uniones roscadas! 
 
  ¡Al poner de nuevo la bomba en funcionamiento es necesario tener en cuenta el sentido de giro! 
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1 = Disco de contracción 
2 = Árbol inserción 
3 = Árbol motor 


