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1  Cuestiones generales 
Estas instrucciones para el servicio son vigentes para las bombas centrífugas pequeñas de la Serie KC21 ... KC60. Las 
bombas de la serie KC trabajan según el principio de canal lateral y son autoaspirantes después de haber sido 
llenadas una vez. Estas bombas son muy apropiadas para bombear sustancias muy líquidas. 
En estas instrucciones de empleo encuentra Vd. indicaciones básicas que han de tenerse en cuenta al montar e instalar 
la planta y con respecto a su funcionamiento y entretenimiento. Por eso es imprescindible que el montador y los técnicos 
en la materia / explotadores lean atentamente estas instrucciones de empleo antes del montaje y de la puesta inicial en 
marcha; además, las instrucciones tienen que estar en todo momento a disposición en el respectivo lugar de aplicación 
de la máquina / instalación. 
Datos técnicos 

Nivel de presión acústica según DIN 45635 medido a 1 m de distancia 

Medios de bombeado agua, emulsiones refrigerantes,  
 aceite combustible 

Viscosidad cinemática del medio de bombeado    ... 12 mm²/s 
Temperatura de extracción 0 ... 80 ºC 
Altura de aspiración 3 m sin  válvula de pie 

 6 m con válvula de pie 
 

2  Seguridad 
Véase anexo A. 

3  Transporte y almacenaje transitorio 
Presérvense las bombas de daños y deterioros durante el transporte. 
Almacénense las bombas en un lugar seco y protecto y presérvense de la penetración de substancias extrañas. 

4  Descripción del producto y accesorios 
Mecanismo de bombeo y motor forman un solo conjunto. El rodete está asentado en la prolongación del árbol del motor.   
La estanqueización hacia el árbol tiene lugar mediante un anillo-retén radial / ejecución estándar, y mediante un cierre de 
anillo deslizante en el caso de la ejecución especial -UO12. La estanqueización hacia el bastidor tiene lugar por medio de 
dos juntas planas si se trata de la KC21...KC31, y por una junta plana y un anillo O, si se trata de la KC35...KC60 . 
El motor es refrigerado por la superficie y corresponde a la norma DIN IEC 34 o EN 60034, clase de protección: IP55. 
La tensión de alimentación y la frecuencia de la red tienen que corresponder a los datos indicados en la placa indicadora 
de tipo. El motor de accionamiento es suministrado por parte de la fábrica con conexión en estrella y tiene ser protegido 
por un guardamotor ajustado de acuerdo con la corriente nominal del motor. 
jLas ejecuciones especiales eléctricas o mecánicas están especificadas en el apéndice B! 

Contrólese la disposición de los puentes en el plano de conexiones en la caja de bornes. 

 

conexión en estrella  
3 x 400 V, 50 Hz     

resp. 380-420 V, 50 Hz

 

 

conexión en triángulo 
3 x 230 V, 50 Hz      

resp. 220-240 V, 50 Hz 

Tipo 

Presión de 
elevación máx. 
bar / peso espcíf. 1 

Corriente 
continua  
l/min 

Rosca 
para 
tubos 

Peso 
 
kg 

Potencia 
 
kW 

Nivel de presión 
acústica max. 
dBA / 50 Hz 

KC21 1,9 22 G 1/2 5,2 0,22 63 
KC31 2,9 24 G 1/2 6,0 0,28 63 
KC35 3,4 10 G 1/2 5,2 0,22 57 
KC45 4,5 13 G 1/2 6,0 0,28 60 
KC60 4,6 44 G 3/4 10,5 1,1 65 
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Bombas centrífugas pequeñas de la Serie KC21 ... KC60 

 

10  Instrucciones de entretenimiento / descambio del anillo-retén radial: 
 
 
1) Sepárese la bomba de la red, tanto a nivel eléctrico como a nivel mecánico. Antes de efectura el 

desmontaje, préstese atención a las marcaciones en las correspondientes piezas de la bomba. 

2) Suéltense los tornillos hexagonales (16). 
3) Aflójese la tapa de zócalo (5) y sepárese de la tapa de canal(4). Si se trata de la KC21 o KC31, sepérese la 

junta plana (28), o respectivamente, el anillo O en el caso de la KC35...KC60. 

4) Ahora hay que sacar a presión el rodete (6) del árbol (9), utilizando dos destornilladores. Para ello hay que 
aplicar los destornilladores entre el rodete (6) y la tapa de canal (4). 

5) Sáquese la lengüeta redonda (19) del árbol (9), y retírese la tapa de canal (4) con la junta plana (27). 

6) Retírese la capota del ventilador (11), y quítese el anillo endentado (29) en caso de la KC60, así como le 
rodillo del ventilador (10), del árbol. Si se trata de la KC60, sepárese el pasador cilíndrico (21). 

7) Suéltese el espárrago (13) y estírese para sacar el estator (1) con el placa de cojinete (7). 

8) Apriétese para sacar de la brida de soporte (2), el árbol (9) con el rodamiento (20). 

9) Sáquense de la perforación en la pieza de unión (3), la anilla de seguridad (22) y la cierre de anillo 
deslizante (24). 

10)Desintégrese ahora el anillo-retén radial (23) 
 
Antes del montaje se tienen que limpiar las respectivas piezas de la bomba. En caso de necesidad puede 
cambiarse la posición del cierre de anillo deslizante (24) por la del anillo-retén radial (23), para que las 
nuevas faldas obturadoras corran en una superficie del árbol no solicitada. 

11)Llénese el anillo-retén radial (23) con grasa hasta alcanzar aprox. 1/3, utilizando a continuación un mandril 
para hacerla entrar, de manera plana, en la perforación de la pieza de unión (3). 

12)El subsiguiente ensamblaje se efectuará en orden inverso con respecto a los números de 3) a 9). En caso 
de necesidad se tendrán que renovar las juntas planas (27,28) , el anillo O (28) y la rodete (6). 

13)jApiétense los tornillos hexagonales (16) de manera proporcionada. Prestar atención al par de apriete! 
14)Tras haberse efectuado el montaje, suéltense los eventuales retorcimientos, dando en la tapa de zócalo 

(5), unos cuantos ligeros golpes con un martillo de plástico. 

15)Conéctese la bomba a nivel eléctrico y mecánico. Rellenar la bomba! 
 
jEn el caso de una nueva puesta en marcha de la bomba, préstese atención a la sentido de giro! 
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Bombas centrífugas pequeñas de la Serie KC21 ... KC60-UO12  

(ejecución especial) 
 

11 Instrucciones de entretenimiento / descambio del cierre de anillo deslizante: 
 
 

1) Sepárese la bomba de la red, tanto a nivel eléctrico como a nivel mecánico. Antes de efectura el 
desmontaje, préstese atención a las marcaciones en las correspondientes piezas de la bomba. 

2) Suéltense los tornillos hexagonales (16). 
3) Aflójese la tapa de zócalo (5) de la tapa de canal(4) . Si se trata de la KC21 o KC31, sepérese la junta 

plana (28), o respectivamente, el anillo O en el caso de la KC35...KC60. 

4) Ahora hay que sacar a presión el rodete (6) del árbol (9), utilizando dos destornilladores. Para ello hay que 
aplicar los destornilladores entre el rodete (6) y la tapa de canal (4). 

5) Sáquese la lengüeta redonda (19) del árbol (9), y retírese la tapa de canal (4) con la junta plana (27). 
Desintégrense la anilla de seguridad (22) y la unidad rotativa de cierre de anillo deslizante /24a-24d). 

6) Sáquense la unidad estacionaria de cierre de anillo deslizante (24e-24f) de la pieza de unión (3). 
jLímpiense los asientos de las junturas y las respectivas piezas de la bomba! 
 
El cierre de anillo deslizante (24) tiene que descambiarse siempre por completo. En caso de necesidad, 
renuévense las juntas planas (27,28), el anillo O (28) y la rodete (6). 

7) Efectúese el montaje del nuevo cierre de anillo deslizante: 
 
La superficies de rodadura del cierre de anillo deslizante han de estar exentas de suciedad y de grasa. 
El manguito (24f) se tiene que humedecer un poco con una mezcla de agua con detergente (por ejemplo 
agua con detergente Prill), y se tiene que empujar la unidad estacionaria de cierre de anillo deslizante (24e-
24f), para que ésta entre en la pieza de unión (3). Colóquese por deslizamiento, la unidad rotativa de cierre 
de anillo deslizante (24a-24d) en el árbol de la bomba (9) y fijese la misma con ayuda de la anilla de 
seguridad (22). 

8) El subsiguiente ensamblaje se efectuará en orden inverso con respecto a los números de 3) a 5). 

9) jApiétense los tornillos hexagonales (16) de manera proporcionada. Prestar atención al par de apriete! 
10)Tras haberse efectuado el montaje, suéltense los eventuales retorcimientos, dando en la tapa de zócalo 

(5), unos cuantos ligeros golpes con un martillo de plástico. 

11)Conéctese la bomba a nivel eléctrico y mecánico. Rellenar la bomba!   

 
jEn el caso de una nueva puesta en marcha de la bomba, préstese atención a la sentido de giro! 
 

 
 

 


