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         La temperatura del medio de bombeado no debería exceder los 60 ºC, en especial 
         versión 150 ºC! 
         La bombas no son apropiadas para la marcha ininterrumpida en contra 
         de la corredera cerrada ( prever una desviación )! 

El tamaño de las partículas en el medio de bombeado no debe ser mayor que 2,5 mm! 
 

7  Mantenimiento / entretenimiento 
La superficie del motor debe mantenerse limpia. 
El eje de accionamiento está alojado en cojinetes a bolas provisto de engrase permanente (con grasa especial y juego 
incrementado). Por ese motivo no precisa mantenimiento especial alguno. Eventuales requestos se encuentran 
disponibles en stock para suministro unmediato. 

8  Fallos / averías, causas y reparación 

Fallo / avería Causas Reparación 

El motor no arranca,  
carencia de ruido de rodadura 

Interrupción en por lo menos dos de las 
conducciones de alimentación 

Eliminación de la interrupción en 
fusibles, bornes o líneas de 
conexión 

El motor no arranca,  
zumbido del motor 

Interrupción en una de las conducciones 
de alimentación 
Rodete defecto 
Rodamiento defecto 

Véase arriba 
 
Sustituir rodete 
Sustituir rodamiento 

La bomba no impele El nivel del líquido es demasiado bajo 
Propulsor del mecanismo de bombeo 
defecto 
Suciedad de la tubería 

Rellenar líquido de bombeado 
Sustituir propulsor del mecanismo 
de bombeo 
Limpiar la tubería 

Cantidad de extracción y presión 
insuficientes 

Sentido de giro inverso 
 
 
Suciedad de la bomba 
Desgaste del propulsor del mecanismo 
de bombeo 

Invertir el sentido de giro, 
cambiando 2 líneas de conexión 
eléctricas 
Limpiar la bomba 
Sustituir el propulsor del 
mecanismo de bombeo 

El motor acoge demasiada 
corriente 

Sentido de giro inverso 
Suciedad de la bomba 
Rozamiento mecánico 

Véase arriba 
Véase arriba 
Reparación de la bomba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las piezas de recambio son suministrables ex fábrica. 
Las piezas normalizadas son accesibles según muestra en el comercio libre. 
En el pedido de piezas de recambio no deberían faltar los siguientes datos: 

1. Tipo de bomba 
p.ej. TE145 / 370 

2. Nº de bomba 
p.ej. 01092500 
El año de construcción figura en el número de la bomba. 

3. Tensión, Frecuencia y Potencia 
Véanse nº 1, 2 y 3 en la placa indicadora de tipo 

4. Pieza de recambio con nº de lista 
p.ej. Tapa de zócalo, nº 52 
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9  Lista de piezas de recambio para bombas sumergibles de la Serie TE/TL141 ... 146 

 

 

 Nº Designación 

 1 Estator con tablero de bornes 
 2 Placa de cojinete 
 3 Caja de bornes 
 4 Rodillo del ventilador 
 5 Capota del ventilador 
 6 Rodamiento de bolas   DIN  625 
 7 Rodamiento de bolas    DIN  625 
 8 Junta plana 
 9 Anillo-retén  
 10 Anillo endentado  
 11 Tornillo en espiral   DIN  7500 
  TE/TL143...146 
 12 Tornillo cilíndrico   DIN  84 
 13 Tornillo cilíndrico   DIN  912 
  TE/TL143...146 
 14 Espárrago con collarin  
  para TE/TL141, 142 
 15 Pasador cilíndrico   DIN  7 
 50 Cuerpo de bomba 
 51 Árbol con rotor 
 52 Tapa de zócalo TE 
 52 Tapa de aspiración TL 
 53 Tapa en U TL142...146 
 53 Placa-canal TE142...146 
 54 Placa de flujo TE142...146 
 55 Tapa intermedia 
 56 Etapa de almacenamiento TE/TL145...146 
 57 Rodete 
 58 Rodete axial TL 
 59 Casquillo distanciador 
 60 Casquillo distanciador TE/TL142...146 
 61 Casquillo distanciador TE/TL145...146 

 62 Casquillo de guarnición / Rodete PPE 
  TE141 Prof. de inmersión de a 350mm 
 63 Manguito de guarnición / Rodete PPE 
  TE141 Prof. de inmersión de a 350mm 

62 Casquillo de rodadura 
 63 Manguito de rodamiento 
 64 Arandela separadora 
 65 Lengüeta redonda   DIN  6888 
 66 Anillo en O 
 68 Anillo dispersor 

69 Anillo dispersor 
 70 Tornillo hexagonal   DIN  931 
  de.a TE/TL143 
 71 Perno roscado TE/TL144...146 
 72 Tuerca hex. de sombrerete  DIN  1587 
  TE/TL144...146 
 73 Perno distanciador TE144...146  
 74 Arandela TE 
 75 Tuerca hexagonal TE   DIN  439 

 

 

Pares de apriete para uniones atornilladas 

∅ de la rosca M4 M5 M6 M12 

Clases de 
resistencia 

4.8 4.8 8.8 8.8  

Par de apriete  
(Nm) 

1 Nm 2 Nm  N° 12 
3 Nm  N° 11, 13, 14 

2   Nm N° 70 TE141 

4,5 Nm N° 70, 72 
4,5 Nm  30 Nm 


