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Brinkmann - pompes plongeantes non engorgeables de série FTA140 
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1 Généralités 
Ces instructions d’emploi sont valables pour les pompes plongeantes non engorgeables de série FTA140 avec 
différente profondeur d’immersion. Ces sont des pompes centrifuges mono-étagées. Elles fonctionnent avec des roues 
semi-ouvertes. Elles sont prévues comme pompes d’élévation vers le filtre. Les grosses particules peuvent être 
véhiculées.  
Les instructions d’emploi contiennent des indications primordiales qu’il importe de respecter au moment de l’installation, 
de l’exploitation et de la maintenance. Il est donc impératif de faire lire ces instructions de service au monteur et au 
personnel de l’exploitant, avant même le montage et la mise en service, et de les conserver sur le lieu d’implantation de 
la machine. 
Données techniques 

 
Produits de refoulement Eaux, Emulsions de refroidissement, Huiles de coupe- 

    et de refroidissement 
Viscosité cinématique du produit de refoulement  1.... 90 mm2/s  
Température des produits de refoulement 0 .... 60 °C 

Niveau de pression acoustique selon DIN 45635, mesuré à un mètre de distance 
2 Sécurité 
Voir annexe A. 

3 Transport et stockage 
Protéger la pompe pendant le transport contre tout endommagement. 
Emmagasiner les pompes au sec dans un endroit protégé et protéger contre toute pénétration étrangère. 

4 Description du produit et accessoires 
Les pompes de série FTA140 sont des pompes centrifuges mono-étagées, dont les roues sont montées sur le 
prolongement de l’arbre moteur. Elles constituent une unité compacte avec le moteur et sont peu encombrante. 
Le moteur est refroidi à la surface et équivaut au DIN IEC 34 en d’autres termes au EN 60034 (sorte de protection 
IP 55). La tension et la fréquence du réseau doivent équivaloir aux données de la plaque caractéristique. De l’usine, le 
moteur est livré en connections étoiles et est à protéger à l’aide d’un disjoncteur, qui sera ajusté au courant nominal du 
moteur. Les constructions électrique et mécanique sont décrites en annexe B! 

Vérifier la disposition des ponts à l’aide du schéma de connection dans la boîte à bornes. 

 

Connection en étoile 
3 x 400V,50Hz 

ou 380-420V,50Hz 

 

Connection triangulaire 
3 x 230V,50Hz 

ou 220-240V,50Hz 

 

Les travaux sur l’installation électrique ne doivent être effectués que 
par des électriciens spécialisés. 
Tous les travaux doivent être faits lorsque le moteur est hors tension. 

 
Type 

Pression de 
refoulement max. 
bar / poids spécif. 1 

Débit max. 
 
l/min 

Profondeur
d’immersion
mm 

Poids 
 
 kg 

Puissance 
 
kW 

Niveau de pression
acoustique max. 
dBA / 50 Hz 

FTA140 /  130 
 /  210 
 /  280 
 /  360 
 /  450 
 /  560 

0,65 200  130 
 210 
 280 
 360 
 450 
 560 

 13,5 
 14 
 14,5 
 15 
 17 
 18,5 

0,55 60 

 

 






