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1 Généralités 
Ces instructions d’emploi sont valables pour les petites pompes centrifuges de série KC21 ... KC60 avec différentes 
données de refoulement. Les pompes KC fonctionnent selon le principe du canal latéral et sont auto-aspirantes après 
un seul remplissage. Elles sont appropriées pour des liquides très fluides. 
Les instructions d’emploi contiennent des indications primordiales qu’il importe de respecter au moment de l’installation, 
de l’exploitation et de la maintenance. Il est donc impératif de faire lire ces instructions de service au monteur et au 
personnel de l’exploitant, avant même le montage et la mise en service, et de les conserver sur le lieu d’implantation de 
la machine. 
Données techniques 

Niveau de pression acoustique selon DIN 45635, mesuré à un métre de distance 

Produits de refoulement Eau, Emulsions de refroidissement, Fuel 
Viscosité cinématique du produit de refoulement    .... 12 mm2/s    
Température des produits de refoulement 0 .... 80 °C 
Hauteur d’aspiration  2 m sans vanne de non-retour 

    6 m avec vanne de non-retour 
2 Sécurité 
Voir annexe A. 
3 Transport et stockage 
Protéger la pompe pendant le transport contre tout endommagement. 
Emmagasiner les pompes au sec dans un endroit protégé et protéger contre toute pénétration étrangère. 
4 Description du produit et accessoires 
Le corps de pompage constitue avec le moteur une unité compacte. La roue est montée sur le prolongement de l’arbre 
moteur. L’arbre est rendu étanche par un joint rotatif / type standard et par une garniture  étanche à anneau glissant en 
cas de construction particulière. Le boîtier est rendu étanche par deux joints plats KC21... KC31 et par un joint plat et 
une o-rondelle KC35 ... KC60. 
Le moteur est refroidi à la surface et équivaut au DIN IEC 34 en d’autres termes au EN 60034 (sorte de protection IP 
55). La tension et la fréquence du réseau doivent équivaloir aux données de la plaque caractéristique. De l’usine, le 
moteur est livré en connections étoiles et est à protéger à l’aide d’un disjoncteur, qui sera ajusté au courant nominal du 
moteur. Les constructions électrique et mécanique sont décrites en annexe B! 

 Vérifier la disposition des ponts à l’aide du schéma de connection dans la boîte à bornes. 
 

 

Connection en étoile 
3 x 400V,50Hz 

ou 380-420V,50Hz 

 

Connection triangulaire 
3 x 230V,50Hz 

ou 220-240V,50Hz 

 

 
Type 

Pression de 
refoulement max. 
 
bar / poids spécif. 1 

Débit max.  

 
l/min 

Orifice de 
refoulement

Poids 

 
kg 

Puissance 

 
kW 

Niveau de pression 
acoustique max. 
dBA / 50 Hz 

KC21 1,9 22  G 1/2  5,2 0,22 63 

KC31 2,9 24  G 1/2  6,0 0,28 63 

KC35 3,4 10  G 1/2 5,2 0,22 57 

KC45 4,5 13 G 1/2 6,0 0,28 60 

KC60 4,6 44 G 3/4 10,5 1,1 65 
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10    Instruction de maintenance / Remplacement du joint rotatif : 

1) Séparer électriquement et mécaniquement la pompe du réseau. Avant de procéder au démontage, bien observer les 
repères des éléments de pompe.  

2) Dévisser les vis à tête hexagonal (16) 

3) Dévisser et enlever le couvercle de pompe (5) du couvercle canal (4). Enlever le joint plat (28) en KC21 et KC31 ou 
rondelle en o (28) en KC35...KC60 

4) Enlever par pression la roue (6) de l’arbre (9) à l’aide de deux tournevis. Mettre le tournevis entre la roue (6) et le 
couvercle canal (4). 

5) Enlever la clavette (19) de l’arbre (9) et enlever le couvercle canal (4) avec le joint plat (27). 

6) Enlever le capot du ventilateur (11), enlever le circlip (29) en KC60 et hélice de ventilation (10) de l’arbre. Enlever la 
goupille cylindrique (21) en KC60. 

7) Dévisser le Goujon à collet (13) et tirer le stator (1) avec la flasque-polier (7). 

8) Presser l’arbre (9) avec le roulement à billes (20) de la flasque de fixation (2). 

9) Enlever la rondelle de securité (22) et la rondelle (24) du trou de perçage dans la pièce d’assemblage. 

10) Enlever le joint rotatif d’arbre (23). 
 
Avant de procéder au montage, nettoyer les éléments de la pompe. En cas de besoin, la position de la rondelle (24) 
peut être échangée avec celle du joint rotatif d’arbre (23) , afin que les nouvelles lèvres d’étanchéité fonctionnent sur 
la surface d’arbre sans être soumis à des efforts. 

11) Remplir de graisse le joint rotatif d’arbre (23) d’environ 1/3 et à l’aide d’un mandrin enfoncer dans le trou percé de la 
pièce d’assemblage (3). 

12) L’assemblage supplémentaire a lieu dans l’ordre inversé en position de 3) à 9). En cas de besoin, renouveler les 
joints plats (27, 28) ou rondelle en o (28) et la roue (6). 

13) Serrer les vis à tête hexagonal (16) de façon régulière. Contrôler le couple de serrage! 

14) Après avoir effectué le montage en donnant de petits coups lègers avec une massette à embouts plastiques sur la 
surface extérieure du couvercle de pompe (5), corriger les éventuelles déformations. 

15) Raccorder la pompe électriquement et mécaniquement. Remplisser la pompe !   
 
  
     Lors de la reprise en service de la pompe, veiller au sens de rotation! 
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 (construction particulière) 

11    Instruction de maintenance / Remplacement de la garniture étanche 
        à anneau glissant : 

1) Séparer électriquement et mécaniquement la pompe du réseau. Avant de procéder au démontage, bien observer les 
repères des éléments de pompe.  

2) Dévisser les vis à tête hexagonal (16) 

3) Dévisser et enlever le couvercle de pompe (5) du couvercle canal (4). Enlever le joint plat (28) en KC21 et KC31 ou 
rondelle en o(28) en KC35...KC60. 

4) Enlever par pression la roue (6) de l’arbre (9) à l’aide de deux tournevis. Mettre le tournevis entre la roue (6) et le 
couvercle canal (4). 

5) Enlever la clavette (19) de l’arbre (9) et enlever le couvercle canal (4) avec le joint plat (27). Enlever la rondelle de 
securité (22) et l’unité de garniture étanche à anneau glissant rotative (24a-24d). 

6) Enlever l’unité de garniture étanche à anneau glissant stationnaire (24e-24f) de la pièce d’assemblage (3). Nettoyer 
les ajustements d’étanchéité et les éléments de la pompe! 
 
La garniture étanche à anneau glissant (24) devrait être changée dans son intégritéuniquement. En cas de besoin, 
renouveler les joints plates (27,28) ou rondelle en o et la roue (6). 

7) Installer la nouvelle garniture étanche à anneau glissant: 
 
Les surfaces de roulement de la garniture étanche à anneau glissant doivent être exemptes de saleté et de graisse. 
Humidifier la manchette (24f) légèrement avec  l’eau de vaisselle et presser l’unité de garniture étanche à anneau 
glissant stationnaire (24e-24f) dans la pièce d’assemblage. Pousser l’unité de garniture étanche à anneau glissant 
rotative (24a-24d) sur l’arbre de la pompe(9) et fixer avec la rondelle de securité (22). 

8) L’assemblage supplémentaire a lieu dans l’ordre inversé en position de 3) à 5). 

9) Serrer les vis à tête hexagonal (16) de façon régulière. Contrôler le couple de serrage! 

10) Après avoir effectué le montage en donnant de petits coups lègers avec une massette à embouts plastiques sur la 
surface extérieure du couvercle du pompe (5), corriger les éventuelles déformations. 

11) Raccorder la pompe électriquement et mécaniquement. Remplisser la pompe !   

 
  
     Lors de la reprise en service de la pompe, veiller au sens de rotation! 
 

 

 

 


