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6 Mise en service / Mise hors service 
Mise en service 
Mettre la machine hors tension. 
Après le raccordement électrique fermer la boîte à bornes, mettre brièvement le moteur en marche et contrôler le sens 
de rotation. 
Faire attention à la flèche du sens de rotation figurant sur le moteur. Regardant le capot du ventilateur le ventilateur 
doit tourner à droit ( dans le sens horaire). 
Le sens de rotation pourrait être changé à la suite d’une permutation de deux conducteurs de phase sur le moteur. 
Mise hors service 
Mettre la machine hors tension. 
ouvrir la boîte à bornes et déconnecter le raccordement électrique. 
Vidanger la pompe du liquide de refoulement. 
 

        La temperature des produits de refoulement ne doit pas 
        dépasser 80 °C ou 200 °C en exécution spéciale ! 

        Les pompes ne se prêtent pas à la marche continue contre 
        un coulisseau fermé ( prévoir une dérivation ). 

        Les pompes TA302 ne se prêtent pas à la marche à sec. 

        Les tailles des particules dans les produits de refoulement 
  ne doivent pas dépasser 5mm ! 

  Fréquence de mises en circuit : Moteurs baisser 3 kW max. 200 démarrages par heure. 
 

7 Entretien / Maintenance 
La surface du moteur doit être protégée contre l’encrassement. L’arbre de pompe tourne dans un roulement à billes à 
graissage permanent (avec graissage spécial et jeu diamétral augmenté). Pour cette raison, un entretien particulier 
n’est pas nécessaire. Les pièces de rechange sont disponibles départ magasin. 

8 Incidents, causes et remèdes 

Incidents Causes Remèdes 

Le moteur ne démarre pas, pas de 
bruit de marche 

Coupure d’au moins deux conducteurs 
d’alimentation 

Vérifier les fusibles, les bornes et les 
conducteurs d’alimentation 

Le moteur ne démarre pas; ronfle-
ment 

Coupure d’un conducteur 
d’alimentation 
Roue défectueuse  
Roulements défectueux 

Comme ci-dessus 
 
Remplacer la roue 
Remplacer les roulements 

La pompe ne refoule pas Le niveau de liquide à baissé  
Mécanisme de pompage défectueux 
Les conduites sont bouchées 

Remplir de liquide de refoulement 
Remplacer le mécanisme de pompage 
Déboucher Les conduites 

Débit et pression sont insuffisants Sens de rotation incorrect 
 
Pompe  souillée 
Mécanisme de pompage usé 

Inverser le sens de rotation en permu-
tant deux phases 
Nettoyer la pompe 
Remplacer le mécanisme de pompage 

Le moteur absorbe trop de courant Sens de rotation incorrect 
Pompe souillée 
Frottements mécaniques 

Comme ci-dessus 
Comme ci-dessus 
réparer la pompe 

 
 
Pièces de rechange livrables par l’usine. 
Les piéces avec normes peuvent être obtenues dans le 
commerce d’après leur modèle. 
Pour commander, mentionner les données ci-dessous : 
1. Type de pompe 

p.e. TA304 / 590 
2. No. de pompe 

p.e. 03022200 
L’année de fabrication est une partie du numéro 
de la pompe. 

3. Tension, Fréquence et Puissance 
Pos. 1, 2 et 3 sont sur la plaque signalétique.  

4. Pièces de rechange avec Pos. No.  
p.e. Flasque pompe Pos. 52  

 
 
 

  

 

DANGER 
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9   Liste des pièces de rechange série TA/TAL302 ... 306 

 

 Pos Designation 

 1 Stator avec une plaque à bornes 
 3 Flasque-polier 
 4 Boîte à bornes 
 7 Hélice de ventilation 
 8 Capot de ventilateur 
 9 Roulement à billes DIN  625 
 10 Roulement à billes DIN  625 
 11 Joint plat 
 13 Circlip 
 14 Vis spiral à partir de 1,5 kW DIN  7500 
 15 Vis cylindrique DIN  84 
 16 Vis cylindrique DIN  912 
  à partir de 1,5 kW 
 18 Goujon à collet pour TA/TAL302 
 19 Goupille DIN  7 
 20 Joint d’arbre TAL 
 50 Corps de pompe 
 51 Arbre avec rotor 
 52 Flasque pompe pour TA 
 52 Couvercle d’aspiration pour TAL 
 53 Couvercle canal 
 54 Couvercle canal avec coussine 
  TA/TAL305...306 
 55 Roue 
 56 Roue - Étage du coussinet 
  TA/TAL305...306 
 57 Roue axiale pour TAL 
 59 Entretoise 
 61 Entretoise du coussinet 
 62 Coussinet 
 63 Rondelle de distance 
 64 Clavette DIN  6888 
 65 Clavette courte 
  TA/TAL305...306 
 67 O-rondelle 
 68 Bague de projection 
 70 Bague de projection 
 71 Joint d’arbre  
 73 Vis à tête hexagonal DIN  931 
  TA302...305 
 74 Goujon TA306 
 75 Écrou borne hexagonal DIN  1587 
  TA306 
 76 Écrou hexagonal TA DIN  439 
 80 Rondelle brute TA 
 

 

Couples de serrage des assemblages vissés 

∅ du filetage M5 M6 / M8 M12 

Classes de résis-
tance 

4.8 8.8 8.8  

Couple de serrage 
(Nm) 

2 Nm  
Pos. 18 

2 Nm   TA302 
            Pos 73 
4,5 Nm Pos 73 
             Pos 75 

4,5 Nm 
Pos. 16 

30 Nm 


