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10  Istruzioni per la riparazione / cambio dei dischi restringenti e degli alberi 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Smontaggio del ladro d'innesto ossia di prolunga 
 

- Staccare tutti collegamenti elettrici e meccanici della pompa ad immersione. 

- Piazzare la pompa sulla carota del ventilatore. Smontare il gruppo pompa e il corpo di 
prolunga (se presente). 

- Le viti del disco restringente (1) vengono allentate l'una dopo l'altra. 

Attenzione: non svitare in nessun caso completamente le viti, pericolo di lesioni! 

- Staccare l'anno di prolunga (2) e il disco restringente (1). 

- Smontare il corpo della pompa. 

- Allentare le viti del disco restringente (1) (si veda sopra), spaccare l'albero ad innesto (2) 
dall'albero motore (3). 

Montaggio dell'albero ad innesto nell'albero di prolunga  

- Piazzare il motore sulla calotta del ventilatore. 

- Posizionare il disco restringente (1) (utilizzare un disco restringente non utilizzato) al centro sul 
diametro di serraggio (2) dell'albero ad innesto. 

- Inserire l'albero motore (3) nell'albero ad innesto (2). 

Serraggio:  
- marcare la prima vite e stringere quindi manualmente tutte le viti in modo uniforme in 
 senso orario (non in croce). 

- riserrare successivamente ogni vite con un cacciavite dinamometrico prima ad una coppia di  
2 Nm e successivamente di 3,5 Nm e quindi di 5 Nm (sempre in senso orario). 

- montare il corpo della pompa. 

  L'ulteriore operazione di assemblaggio avviene come di consueto. 
 
  Attenzione: rispettare le coppie di serraggio per i collegamenti a vite! 
 
  Alla rimessa in servizio della pompa, osservare il senso di rotazione! 
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1 = disco restringente 
2 = albero ad innesto / di prolunga 
3 = albero motore / albero ad innesto 


