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La temperatura del mezzo trasportatore non deve superare 80 °C! 

Le pompe non sono adatte al funzionamento in assenza di liquido e 
estrazione contro valvole a cassetto chiuse (cautelarsi con un by-pass) 

La grandezza particella nel mezzo trasportatore non deve superare 17 mm 
per STA/SAL1602, risp. 19 mm per la STA/SAL2002! 

Frequenza di avviamenti: Motori grande10 kW massimo 15 volte all’ora. 
 

7 Manutenzione / Assistenza 

La superficie del motore deve essere tenuta pulita. L’albero motore ruota in cuscinetti a sfera autolubrificanti (con grasso 
speciale e giochi maggiorati) che non richiedono manutenzione. 
Pezzi di ricambio sono sempre disponibili a magazzino. 

8 Disturbi, cause e rimozione 

Disturbi Cause Rimozione 

Il motore non funziona, nessun 

rumore 

Interruzione dell’ alimentazione di 

elettrica in almeno due cavi 

Interrompere le sicure, i morsetti 

oppure rimuovere la conduttura di 

alimentazione 

Il motore non funziona, ronzio Interruzione in una conduttura 

dell’alimentazione di corrente 

Girante guasta 
Cuscinetto guasto 

Vedi sopra 
 

Sostituire la girante 
Sostituire il cuscinetto 

La pompa non carica Stato del fluido troppo basso 
guasto del dispositivo di pompaggio 
Conduttura intasata 

Riempire con il fluido per l’estrazione 
Sostituire il dispositivo di pompaggio 
Pulire la conduttura 

Quantità estratta e pressione insuffi-

cienti 

Senso di rotazione errato 
 
 

Pompa sporca 
Dispositivo di pompaggio usurato 

Cambiare il senso di rotazione, scam-

biando due cavi elettrici di collegamen-

to 

Pulire la pompa 
Sostituire il dispositivo di pompaggio 

Il motore utilizza troppa corrente Senso di rotazione errato 
Pompa sporca 
Attrito meccanico 

Vedi sopra 
Vedi sopra 
riparare la pompa 

 

 

Pezzi di sostituzione, ottenibili dalla fabbrica. 
Pezzi standard sono, secondo il modello, reperibili nei negozi specializzati. 
L’ordinazione di pezzi di ricambio riguarda: 

1. Tipo di pompa 
p.es. SAL1602/420 

2. Nr. di pompa 
p.es. 02012885 
L’anno di fabbricazione è parte integrante del numero della pompa. 

3. Tensione, frequenza e prestazione 
Pos. 1, 2 e 3 dedotta dalla Typenschild 

4. Pezzo di sostituzione con Pos. Nr. 
p.es. Coperchio di basamento Pos. 52 
 Brinkmann Pumpen 

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG 

Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl 
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9   Elenco dei ricambi per pompe sommerse delle serie STA/SAL1602 ... 2002 

 

 Pos Denominazione 

 1 Motore 
 2 Flangia del cuscinetto 
 3 Balestra a disco DIN  6888 
 4  Albero del cuscinetto 
 5 Cuscinetto a sfere DIN  625 
 6 Cuscinetto a sfere DIN  628 
 9 Giunto 
 16 Vite cilindrica DIN  912 
 17 Vite cilindrica DIN  912 
 20 Anello di tenuta dell’albero  
 50 Corpo della pompa 
 52 Coperchio di fondo STA 
 52 Coperchio di aspirazione SAL 
 53 Coperchio di canale 
 54 Coperchio di canale 
 55 Girante 
 57 Ruota assiale di corsa SAL 
 58 Corpo prolungato sin dalla profondità 
  di immersione di 660 mm 
 59 Manicotto distanziatore 
 61 Manicotto di scorimento 
 62 Bussola per cuscinetto 
 63 Rondella distanziatrice 
 64 Balestra a disco DIN  6888 
 68 Anello da spruzzo 
 70 Vite cilindrica con assicurazione DIN  912 
 74 Vite cilindrica con assicurazione DIN  912 
 77 Dado esagonale di sicurezza STA 
 78 Vite cilindrica sin dalla profondità DIN  912 
  di immersione di 660 mm 
 81 Foglio di allungamento 
 82 Bocchettone di collegamento 
 83 Vite cilindrica  DIN  912 
 84 Rondella elactica  DIN  7980 
 85 Anello torico 
 86 Tappo filettato  DIN  908 
 87 Anello di tenuta  DIN  7603 
 91 Albero di prolunga sin dalla profondità  

  di immersione di 660 mm 
 92 Albero ad innesto 
 93 Disco restringente  2 x sin dalla profondità 
  di immersione di 660 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento di avvitamento dei collegamenti a vite 

Corona - ∅ M8 M12 M16 M16 

Classi di resistenza 8.8 8.8 8.8  

Coppia motrice di 
attrazione  (Nm) 

20 Nm 80 Nm  
Pos. 70, 74 

60 Nm 
Pos. 83  

60 Nm 
Pos. 77 
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10  Istruzioni per la riparazione / cambio dei dischi restringenti e degli alberi 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Smontaggio del ladro d'innesto ossia di prolunga 
 
- Staccare tutti collegamenti elettrici e meccanici della pompa ad immersione. 

- Piazzare la pompa sulla carota del ventilatore. Smontare il gruppo pompa e il corpo di prolunga 
(se presente). 

- Le viti del disco restringente (1) vengono allentate l'una dopo l'altra. 

Attenzione: non svitare in nessun caso completamente le viti, pericolo di lesioni! 

- Staccare l'anno di prolunga (2) e il disco restringente (1). 

- Smontare il corpo della pompa. 

- Allentare le viti del disco restringente (1) (si veda sopra), spaccare l'albero ad innesto (2) dall'al-
bero motore (3). 

Montaggio dell'albero ad innesto nell'albero di prolunga  

- Piazzare il motore sulla calotta del ventilatore. 

- Posizionare il disco restringente (1) (utilizzare un disco restringente non utilizzato) al centro sul 
diametro di serraggio (2) dell'albero ad innesto. 

- Inserire l'albero motore (3) nell'albero ad innesto (2). 

  Serraggio:  
- marcare la prima vite e stringere quindi manualmente tutte le viti in modo uniforme in 
 senso orario (non in croce). 
- riserrare successivamente ogni vite con un cacciavite dinamometrico prima ad una coppia di  

2 Nm e successivamente di 7 Nm e quindi di 12 Nm (sempre in senso orario). 

- montare il corpo della pompa. 

  L'ulteriore operazione di assemblaggio avviene come di consueto. 
 
  Attenzione: rispettare le coppie di serraggio per i collegamenti a vite! 
 
  Alla rimessa in servizio della pompa, osservare il senso di rotazione! 
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1 = disco restringente 
2 = albero ad innesto / di prolunga 
3 = albero motore / albero ad innesto 


